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Kompatibilitatsmatrix fur gekoppelte Anwendungen (HiCAD)

Kompatibilitatsmatrix fiir gekoppelte Anwendungen (HiCAD)

Untenstehend finden Sie eine Ubersicht tiber die fir HICAD zur Verfligung stehenden Kopplungen:

HiCAD HiCAD HiCAD
2024 2023 2022
Betriebssystem
Windows 11, 64-Bit ‘ " v @b
SP1)
Windows 10, 64-Bit 1 " 1
Windows 8.1, 64-Bit und alter )( ‘?( ‘?(
PDM-System
HELIOS 2024 1 " 1
HELIOS 2023 )( . .
HELIOS 2022 X F.Y 1
HELIOS 2021 X r .4 <
HELIOS 2020 und alter X X X
Kopplungen
LogiKal 12 1 3 3
Logikal 11 1 3 1
LogiKal 10 1 " 1
LogiKal 9 X X< F.4
PartSolutions 8 bis 11 X X< )
KISSoft 03/2017 bis 03/2019 \ \ a
CADClick 3.0 . .._ ,_
Microsoft Office *
* Erfolgt die Kommunikation zwischen Microsoft Office und
HiCAD Uber die COM-Schnittstelle, dann missen beide die glei-
che Bit-Version haben (64/64 Bit). Anderenfalls kdnnen im
Zusammenhang mit VBA Probleme auftreten, z.B. bei der Erstel-
lung/Bearbeitung von Excel-Stlcklisten.
Office 2021 1 3 3
Office 2019 3 " 3
Office 2016 3 " 3
Office 2013 . 3 .
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HiCAD HiCAD HiCAD
2024 2023 2022

Browser

Internet Explorer 9 - 11
Edge
Mozilla Firefox

Google Chrome

Die Kennzeichnung ﬁ bedeutet nicht immer, dass das Produkt nicht kompatibel ist. Es kann auch bedeuten, dass
das Zusammenspiel von der ISD nicht getestet worden ist.
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Systemvoraussetzungen fur HICAD

Systemvoraussetzungen fiir HiCAD

Hier finden Sie die Systemvoraussetzungen fir den Betrieb von HIiCAD.

Hardware-Mindestanforderungen

Rechner

Prozessor (CPU)

Hauptspeicher
Festplatte
Grafikkarte

Bildschirmauflésung
Betriebssystem

Sonstiges

Verwendet werden kann grundsatzlich jede Hardware, die Uber aktuelle Treiber
der verwendbaren Betriebssysteme verfligt. Es ist zu beachten, dass z. B. die Gra-
fikkartentreiber den vollstandigen OpenGL-Befehlssatz unterstitzen. AuBerdem
benétigen Sie einen Internetanschluss und ein Laufwerk fur das Instal-
lationsmedium.

Intel- oder AMD-Prozessor mit AVX2 und FMA Support. Dies ist der Fall fur alle
Prozessorgenerationen ab Intel Haswell (2013) oder AMD Excavator (2015).

8 GB RAM
ca. 20 GB freier Festplattenplatz

Verwendet werden soll eine vollstandig OpenGL 4.3-fahige Grafikkarte mit min-
destens 1 GB Speicher.

Ob die Voraussetzungen zur Grafikausgabe lhres Rechners fur HICAD aus-
reichend sind, kénnen Sie mit der Schaltfliche OpenGL Test (im Instal-
lationsassistenten > Standard Edition) prufen.

Um maoglichen Problemen mit Onboard-Grafikkarten aus dem Weg zu gehen, emp-
fehlen wir die Verwendung einer eigenstandigen Grafikkarte.

1920 x 1080
Microsoft Windows 10 oder Microsoft Windows Server 2016 oder neuer

Zur Ausgabe von Reports, beispielsweise bei der Blech-Kostenkalkulation, bené-
tigen Sie Microsoft Office .

Die Installation der HICAD-Version mit Lizenzmanagement erfordert keine weiteren Voraussetzungen; die lizenz-
rechtliche Prufung erfolgt zur Laufzeit.

Beispiel einer fiir HICAD gut geeigneten Hardwareausstattung

Rechner
Prozessor (CPU)

Hauptspeicher

Festplatte

6/10

HP Workstation Z2 G9
Intel® Core™ {7-13700K 16 Core 3,4 GHz (24MB Cache) max. Turbo 5,4 GHz

Als Auswahlkriterium fur den Prozessor sind ggf. SingleCore Benchmarks hilf-
reich, die Sie auf diversen Web-Seiten finden. Hier ein Beispiel:

https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html

©64GB DDR5 nECC /4800 MHz

FUr eine optimale Performance bei groBen Konstruktionen sollte das System deut-
lich mehr Hauptspeicher besitzen als es augenscheinlich fir HICAD notwendig ist.

Bei der Konvertierung von Punktwolken ist der Speicherbedarf oft bedeutend gro-
Ber als bei der Verwendung der konvertierten Punktwolke in HICAD.

HP Z Turbo Drive 1TB NVME M.2 SSD
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Beispiel einer fiir HICAD gut geeigneten Hardwareausstattung
Grafikkarte NVIDIA® Quadro RTX A4000 16GB GDDR6 Grafikspeicher

Alternativen: NVIDIA® RTX 3070, AMD Radeon PRO W6600, AMD Radeon
RX6600

Bei Verwendung von Punktwolken werden mindestens 16GB Grafikspeicher emp-
fohlen.

Bildschirmauflésung Das Arbeiten mit einer hohen Bildschirmauflésung ist nur begrenzt méglich. Das
Skalieren von Text ("Text vergroBern") wird nicht empfohlen.

Betriebssystem Microsoft Windows 11 oder Microsoft Windows Server 2019

Sonstiges Zur Ausgabe von Reports, beispielsweise bei der Blech-Kostenkalkulation, bent-
tigen Sie Microsoft Office.

Die fur den HiCAD zur Verfligung stehenden Kopplungen kdnnen Sie der Kompatibilitdtsmatrix entnehmen.

g’ Hinweise:

® [F(rdie Verbindung zum Sentinel-Lizenzserver muss in der Firewall des Lizenzservers der UDP-Port 5093
fr ein- und ausgehende Verbindungen freigegeben werden; fir die Windows-Firewall erfolgt die Port-
freigabe durch Aktivieren der entsprechenden Option im Installationsprogramm des Lizenzservers auto-
matisch.

®m BejVerwendung von Netzwerklizenzen kdnnen die unter Hardwarevoraussetzungen flir den Lizenzserver
angegebenen Betriebssysteme verwendet werden.

® Auf dem Rechner/Server auf dem die Lizenzen verwaltet werden, wird ein Internetzugang benétigt!

= Beim Einsatz von HELIOS benétigen Sie dartber hinaus eines der unter Hardwarevoraussetzungen fir den
HELIOS Datenbankserver angegebenes Datenbank-System.

® Bej jeglicher Art von Darstellungsproblemen priifen Sie bitte zunachst, ob Ihr Grafikkartentreiber aktuell ist.
Falls nicht, fihren Sie ein Update auf den aktuellen Treiber durch.
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Rechtliche Hinweise:
© 2024 1SD ® Software und Systeme GmbH alle Rechte vorbehalten

Dieses Handbuch sowie die darin beschriebene Software werden unter Lizenz zur Verfugung gestellt und dirfen nur in Ubereinstimmung mit
den Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden. Der Inhalt dieses Handbuches dient ausschlieBlich zur Information, kann ohne Voran-
kundigung verandert werden und ist nicht als Verpflichtung von ISD Software und Systeme GmbH anzusehen. Die ISD Software und Systeme
GmbH gibt keine Gewédhr oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben in dieser Dokumentation. Kein Teil dieser
Dokumentation darf, auBer durch das Lizenzabkommen ausdrtcklich erlaubt, ohne vorherige, schriftliche Genehmigung von ISD Software und
Systeme GmbH reproduziert, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form Gbertragen werden.

Alle erwahnten Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
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